FIBERFIX Repair Kit part A (Polyester) - Version 2 Sida1av17

SAKERHETSDATABLAD

FIBERFIX Repair Kit part A (Polyester)

Sékerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkénnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 09.05.2016

Omarbetad 13.12.2022

Produktnamn FIBERFIX Repair Kit part A (Polyester)
UFI S73T-MFN7-A99U-NFTK

Artikelnr. 100101

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar

som det avrads fran

Anvéndningsomréde Reparationssats for polyester och gelcoat
Anvands tillsammans med hérdare (del B)

Industriell anvandning Ja

Yrkesmaéssig anvéandning Ja

Konsumentanvandning Ja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Distributor
Féretagsnamn Farg-In AB
Postadress Bodalsvéagen 6
Postnr. 681 43
Postort Kristinehamn
Land Sverige
Telefon 0550-10045
Fax 0550-81001
E-post info@fargin.se
Webbadress www.fargin.se
Org.nr. SE-556187-9387
I Kontaktperson Johan Thynell
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1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No 1272/  Skin Irrit. 2; H315
2008 [CLP / GHS]
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Repr. 2; H361d
STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 3; H412

Flam. Liq. 3; H226
| enlighet med ATP nummer CLP14-2020/217

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammanséttning pé etiketten Styren, Ftalsyraanhydrid, Maleinsyraanhydrid, Koboltbis(2-ethylhexanoat)
Signalord Fara
Faroangivelser H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H361d Misstanks kunna skada det ofddda barnet.

H372 Orsakar organskador pa horseln genom lang eller upprepad exponering
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H226 Brandfarlig vétska och anga.

Skyddsangivelser P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 5ppna lgor och andra
antdndningskallor. Rokning férbjuden.
P243 Vidta atgarder mot statisk elektricitet.
P260 Inandas inte damm / rok / gaser / dimma / angor / spre;j.
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P309+P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller ldkare.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till godkénd avfallsmottagare.
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2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansattning

Amne
Styren

Kolvaten, C4-, 1,
3-butadien-fria,
polymeriserad,
triisobutylene fraktion,
hydrerade
Ftalsyraanhydrid

Syntetisk amorf, pyrogen
kiseloxid

1,2-Etandiol

Maleinsyraanhydrid

(2-methoxymethylethoxy)
propanol

1-Metoxi-2-propanol

Koboltbis(2-ethylhexanoat)

Blandning

Identifiering

CAS-nr.: 100-42-5
EG-nr.: 202-851-5
Indexnr.: 601-026-00-0

CAS-nr.: 93685-81-5
EG-nr.: 297-629-8

CAS-nr.: 85-44-9
EG-nr.: 201-607-5
Indexnr.: 607-009-00-4

CAS-nr.: 112945-52-5
EG-nr.: 231-545-4
REACH reg nr.
01-2119379499-16
CAS-nr.: 107-21-1
EG-nr.: 203-473-3
Indexnr.: 603-027-00-1
CAS-nr.: 108-31-6
EG-nr.: 203-571-6
Indexnr.: 607-096-00-9

CAS-nr.: 34590-94-8
EG-nr.: 252-104-2

CAS-nr.: 107-98-2
EG-nr.: 203-539-1
Indexnr.: 603-064-00-3
CAS-nr.: 136-52-7
EG-nr.: 205-250-6
REACH reg nr.
01-2119524678-29

Klassificering

Flam. Liqg. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Acute tox. 4; H332

Repr. 2; H361d

STOT RE1; H372

Flam. Liqg. 3; H226

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 4; H413

Acute tox. 4; H302;
STOT SE 3; H335;

Skin Irrit. 2; H315;

Eye Dam. 1; H318;

Resp. Sens. 1; H334;
Skin Sens. 1; H317;
Klassificering enligt CLP,
anmarkning: Inte
klassificerad

Acute tox. 4; H302;

Acute Tox. 4; H302
STOT RE 1; H372
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1A; H317
Klassificering enligt CLP,
anmarkning: Inte
klassificerad

Flam. Liq. 3; H226;
STOT SE 3; H336;

Skin Sens. 1A; H317
Eye Irrit. 2; H319

Repr. 1B; H360Fd
Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor M=1

Aquatic Chronic 3; H412
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Innehall
40-50 %

05-1,5%

<03 %

>0,1%

<01 %

<0,1 %

<0,1 %

<0,1 %

0,01<0,1%

Noteringar
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som
underlattar andningen
Vid andningsbesvar: konstgjord andning eller syrgas.
Kontakta lakare.

Hudkontakt Tvatta genast fororenad hud och skoélj med vatten. Tag genast av foérorenade
klader och spola huden med vatten.
Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.
Kontakta genast lakare om symptom upptréader efter tvattning.

Ogonkontakt Skolj genast med rikliga méangder vatten eller 6gonvatten i upp till 10 min.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar l&tt. Fortsatt att skolja.
Kontakta genast ldkare. Fortsatt att skdlja, aven under transporten.

Fortaring VID FORTARING: Sk&lj munnen. Framkalla INTE krékning.
Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i
en stéllning som underlattar andningen.
Sok omedelbart Iakarhjalp.

Rekommenderad personlig Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning.
skyddsutrustning for personer
som ger forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skadlig vid inandning och fortéaring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fordréjda symptom och effekter Missténks kunna skada det ofédda barnet.
Orsakar organskador pa horseln genom lang eller upprepad exponering

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt

kravs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Skum, koldioxid eller pulver. Torrkemikalier, sand, dolomit etc.

Olampliga brandsléckningsmedel  Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Angorna r tyngre &n luften och kommer darfér att utbreda sig langs golvet och
karlens botten. Angorna kan antindas av en gnista, en varm yta eller glod.

Farliga férbranningsprodukter Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
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Brandsldckningsmetoder Anvénd andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.
Kyl behallare som &r utsatt for eld med vatten tills elden &r slackt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddséatgérder Angéende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Undvik att inandas damm / rék / gaser / dimma / angor / sprej.
Rokning, 6ppen eld och andra antdndningskallor ar forbjudna.
Ventilationen skall vara effektiv.
Utrym omradet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Far inte tdmmas i avlopp, pa marken eller i vattendrag.
Spill eller okontrollerat utslapp i vattendrag skall GENAST larmas till de
kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutning Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare.
Hall brannbara material borta fran spillt material.

Andra upplysningar Avlagsna alla antandningskallor, var uppmérksam pa explosionsrisken.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se aven avsnitt 7,8 & 13,

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for siker hantering

Hantering Behallare och kopplingar skall jordas for att undvika gnistor av statisk elektricitet.
Brandfarligt/brannbart - Férvaras atskilt fran oxidationsmedel, vdrme och eld.
Skyddas fran varme, gnistor och éppen eld.
Undvik spill, hud- och 6gonkontakt.
Undvik inandning av angor/sprutdimma.
Far inte anvandas i tranga utrymmen utan tillracklig ventilation och/eller
andningsskydd.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

Skyddsatgarder

Ré&d om allmén arbetshygien Gangklader och arbetsklader forvaras atskilda.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Skall férvaras i sluten originalférpackning och vid temperaturer mellan 5°C och
30°C.
Forvaras pa vél ventilerad plats.
Skyddas fran varme, gnistor och éppen eld.

Forhallanden som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel.
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Forvaras avskilt fran reduktionsmedel.

7.3 Specifik slutanvandning

Rekommendationer

Anvénd inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering
Styren CAS-nr.: 100-42-5

Kolvaten, C4-, 1, CAS-nr.: 93685-81-5
3-butadien-fria,
polymeriserad, triisobutylene

fraktion, hydrerade

Ftalsyraanhydrid CAS-nr.: 85-44-9

Syntetisk amorf, pyrogen CAS-nr.: 112945-52-5

kiseloxid

1,2-Etandiol CAS-nr.: 107-21-1
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Gransvarden Ar
Nivagransvarde (NGV): 10 Ar: 2011
ppm

Nivagransvarde (NGV) : 43

mg/m3

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 20 ppm
Korttidsgransviarde (KGV)
Véarde: 86 mg/m3
Anmairkning

Anmarkning: B, H, M, V
Gransvarde typ: NGV Ar: 1989
Nivagransvarde (NGV) : 350
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 500 mg/m?
Anmarkning
Bokstavsbeskrivning: V
Kommentarer: Fotnot 19.
Avser kolvaten i angform
dvs. upp till 12 kolatomer.
Nivagréansvarde (NGV) : 0,
03 ppm

Nivagréansvarde (NGV) : 0,2
mg/m?

Korttidsgransviarde (KGV)
Vérde: 0,06 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 0,4 mg/m?
Anmairkning

Anmarkning: S; M
Nivagransvarde (NGV): 0,2  Ar: 2018
fiber/cm?®

Anmarkning

Anmérkning: Avser eldfasta
keramiska fibrer
Anmarkning
Bokstavsbeskrivning: C,M
Kommentarer: Not 28, 30
Nivagransvarde (NGV) : 10
ppm

Nivagransvarde (NGV) : 25
mg/m?

Korttidsgransviarde (KGV)
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Varde: 40 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 104 mg/m?
Anmarkning
Anmarkning: H
Maleinsyraanhydrid CAS-nr.: 108-31-6 Nivagransvarde (NGV) : 0,
05 ppm
Nivagréansvarde (NGV) : 0,2
mg/m?3
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 0,1 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 0,4 mg/m?3

Anmarkning

Anmarkning: S; M
(2-methoxymethylethoxy) CAS-nr.: 34590-94-8 Nivagransvarde (NGV) : 300 Ar: 1993
propanol mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)

Varde: 450 mg/m?

Anmarkning

Anmarkning: H, V
1-Metoxi-2-propanol CAS-nr.: 107-98-2 Nivagransvarde (NGV) : 50

ppm

Nivagréansvarde (NGV) : 190

mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)

Vérde: 150 ppm

Korttidsgransvarde (KGV)

Vérde: 568 mg/m?

Anmarkning

Anmarkning: H
Koboltbis(2-ethylhexanoat) ~ CAS-nr.: 136-52-7 Nivagransvarde (NGV): 0,  Ar: 2011

02 mg/m?

Anmarkning

Bokstavsbeskrivning: C, H,

S

DNEL / PNEC

DNEL Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 0,4 mg/m?
Referens: Maleinsyranhydrid

PNEC Exponeringsvag: Sétvatten
Varde: 0,04281 mg/|
Referens: Maleinsyraanhydrid

Amne Styren

DNEL Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 289

Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
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PNEC

Amne

DNEL

Varde: 306 mg/m?

Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 406

Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 85 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 174,25 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 182,75 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 343

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 10,2 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig oral (systemisk)
Varde: 2,1

Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,028 mg/I

Exponeringsvag: Saltvatten
Varde: 0,0028 mg/I

Exponeringsvag: Sediment i sotvatten
Varde: 0,614 mg/kg

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 0,0614 mg/kg

Exponeringsvag: Jord
Varde: 0,2 mg/kg

Exponeringsvag: Reningsanlaggning
Varde: 5 mg/I

Koboltbis(2-ethylhexanoat)
Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
Varde: 55,8 ug/kg bw/day

Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (lokal)
Varde: 235 pg/m?
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Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (lokal)
Varde: 37 pg/m?
PNEC Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,51 pg/I
Referens: (uppgift avser Kobolt)

Exponeringsvag: Saltvatten
Varde: 2,36 pg/I
Referens: (uppgift avser Kobolt)

Exponeringsvag: Sediment
Varde: 9,5 mg/kg
Referens: (uppgift avser Kobolt)

Exponeringsvag: Jord
Varde: 7,9 mg/kg
Referens: (uppgift avser Kobolt)

Exponeringsvag: Reningsanlaggning

Varde: 0,37 mg/|
Referens: (uppgift avser Kobolt)

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Lampliga tekniska kontrollatgarder  Ventilationen skall vara effektiv. Gransvarden skall ej 6verskridas och risken for
inandning av damm skall minimeras.
Allménventilation och punktutsug skall vara explosionssékra.
Det skall finnas tillgang till snabb och riklig dgonspolning i anslutning till
arbetsplatsen.

Ogon- / ansiktsskydd

Lampligt 6gonskydd Vid risk for sténk skall tattslutande skyddsglaségon anvéndas.
Ogonskydd, kommentar Bar inte kontaktlinser.

Handskydd

Handskydd Skyddshandskar skall anvéandas.

Den mest lampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren
som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.

Hudskydd

Lamplig skyddsdrakt Antistatiska stovlar.
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Andningsskydd

Andningsskydd

Vid arbete i trdnga utrymmen eller daligt ventilerade lokaler skall andningsskydd
med lufttillforsel anvandas.

Begransning av miljoexponeringen

Begrédnsning av miljdexponeringen

Se avsnitt 6.2.

Begransning av miljoexponeringen

Sé&kerhetsatgarder vid
konsumentanvandning av
kemikalien

Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form
Farg
Fargintensitet
Lukt

Luktgrans
Flampunkt
Angtryck
Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet
Fordelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Sjalvantandningstemperatur

Viskositet

Vatska

Bla.
Genomskinligt.
Lésningsmedel.

Varde: 0,15 ppm
Testreferens: Styren

Varde: 31 °C
Metod: closed cup

Varde: 6,7 hPa
Testreferens: Styren
Temperatur: 20 °C

Varde: 1.08-1.12 g/cm?
Varde: 1,10- 1,20

Medium: Vatten

Kommentarer: Ol6sligt i vatten.

Varde: 3
Testreferens: Styren

Varde: 490 °C
Testreferens: Styren

Varde: > 0,4 cm2/s
Temperatur: 40 °C

Varde: 1100 - 1300 mPa.s
Temperatur: 23 °C

9.2. Annan information

9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika

Avdunstningshastighet

0,49 (BuAc = 1)
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

0.1 Reaktivitet

“

Reaktivitet Brandfarligt vid uppvarmning.

0.2 Kemisk stabilitet

‘

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Vid anvéndning kan brénnbara/explosiva dng-luftblandningar bildas.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas  Undvik varme, flammor och andra antandningskallor.
Forvaras svalt. Skyddas fran solljus.
Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel.
Starka reduktionsmedel.
Oorganiska peroxider.
Organiska peroxider/hydroperoxider.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter  Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska
gaser eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Oral
Varde: 2650 mg/kg
Art: Rat
Kommentarer: Styren

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Oral

Varde: 1530 mg/kg

Art: Rat

Kommentarer: Ftalsyraanhydrid

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsvéag: Inandning.
Varaktighet: 4 h

Varde: 2770 ppm
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Art: Rat
Kommentarer: Styren (vapor)

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LC50
Exponeringsvag: Inandning.
Varaktighet: 4 h

Varde: 11800 mg/m3

Art: Rat

Kommentarer: Styren (vapor)

Testad effekt: LD50

Exponeringsvég: Oral

Metod: OECD 425

Varde: 3129 mg/kg

Art: Rat

Kommentarer: kobaltoktoat, CAS-nr 136-52-7

Sida12av17

Ovriga upplysningar om hélsofara

Allmant

Inandning av anga

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt
Fortaring

Irritation

Ogonirritation

Luftvdgssensibilisering,
humandata

Sensibilisering

Kroniska effekter

Arftlighetsskador

Utvéardering av mutagenitet i
konsceller, klassificering

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Misstanks kunna skada det ofodda barnet.

6939,5 ppm (ATE-value, gas)
29,56 mg/I (ATE-value, vapor))

Skadligt vid inandning.

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Skadlig vid fortéaring.

Styren:
Hud - svagt irriterande (kanin), 500 mg.
Hud - mattligt irriterande (kanin), 100 %.

Styren:

Ogon - svagt irriterande (mé&nniska) 50 ppm.
Ogon - méttligt irriterande (kanin), 24 h, 100 mg.
Ogon - mycket irriterande (kanin), 100 mg.

Kan ge allergiskt kontakteksem.

Ftalsyraanhydrid: allergiframkallande (marsvin)

Styren:
Kronisk NOAEL Dermal (rat) 615 mg/kg.
Kronisk NOAEL Inandning gas (rat) 20 ppm.

Ftalsyraanhydrid:
Kronisk NOAEL Oral (rat) 500 mg/kg.

Ftalsyraanhydrid: Negativ, OECD 479 Genetic Toxicology (d&ggdijur).

Tvetydiga data.
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Cancerogenitet, annan information Ej angivet.

Utvardering av cancerogenitet, Tvetydiga data.

klassificering

Reproduktionsstérningar Misstéanks kunna skada fertiliteten. Missténks kunna skada det ofédda barnet.
Utvéardering av Ként eller misstankt fosterskadande dmne.

reproduktionstoxicitet,
klassificering

Luftvégsirritation Humandata: Kan irritera andningsorganen.

Specifik organtoxicitet — upprepad  Styren: Kategori 1 (6ron).

exponering Maleinsyraanhydrid: Kategori 1 (andningsorgan)
Utvérdering av specifik Orsakar organskador p& centrala nervsystemet och éronen genom lang eller
organtoxicitet - upprepad upprepad exponering

exponering, klassificering

o .

Symtom pa exponering

| fall av fortéring Fortéaring kan dock orsaka illam&ende, magsmaértor och krékningar.
| fall av hudkontakt Hudirritation.
Allergiskt utslag.
| fall av inandning Andningsbesvar eller torrhosta.
| fall av 6gonkontakt Smiérta, irritation, tarretande, rodnad.

Irriterar 6gon och slemhinnor.

11.2 Information om andra faror

Hormonstorande egenskaper Ingen information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljo, fisk Virde: 4020 pg/I
Testtid: 96 h
Art: Pimephales promelas
Metod: LC50
Testreferens: Styren (sGtvatten)

Toxicitet i vattenmiljo, alger Varde: 33 mg/I
Testtid: 96 h
Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Metod: EC50
Testreferens: Styren (sotvatten)

Akut vattenlevande, alg LCLo Vérde: > 100 mg/I
Testtid: 72 h
Art: Alger
Metod: Akut NOEC
Testreferens: Ftalsyraanhydrid

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur Vérde: 1,01 mg/I
Testtid: 21 days
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Art: Daphnia
Metod: Kronisk NOEC
Testreferens: Styren

Ekotoxicitet Produkten &r skadlig for vattenlevande organismer.
Produkten kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvérdering av Produktens best&ndsdelar &r lattnedbrytbar.
persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Lag: Styren (BCF: 13,39).
Lag: Ftalsyraanhydrid (BCF: 3,4).

12.4 Rorlighet i jord
Rérlighet LogKoc: 2,55 (Styren)

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Produkten innehéller inga komponenter som anses vara langlivade,
vPvB-bedémning bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket
bioackumulerande (vPvB).

‘

2.6 Hormonstorande egenskaper

Hormonstérande egenskaper Ingen information tillgénglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Inga kanda.
Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder fér  Spill och avfall undanrjs enligt de regler som har utarbetats av lokala
avfallshantering myndigheter.
Se till att behallarna ar tomma fore destruktion (explosionsfara).

Andra upplysningar Vid hantering av avfall ska det tas hansyn till de sdkerhetsétgarder som galler for
hantering av produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ADR/RID/ADN 1866
IMDG 1866
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ICAO/IATA 1866

14.2 Officiell transportbenamning

ADR/RID/ADN HARTSLOSNING
IMDG RESIN SOLUTION
ICAO/IATA RESIN SOLUTION

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3
ADR/RID/ADN i
IMDG I
ICAO/IATA i

14.5 Miljofaror

ADR/RID/ADN Nej
ADN Nej
IMDG Nej
IMDG Vattenférorenande Nej
ICAO/IATA Nej

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, varde (ja/nej) Nej

ADR/RID Ovrig information

Tunnelrestriktionskod D/E
Begrdnsad mangd 5L
Sarbestdammelser 640E
Faronr. 30

ADN Ovrig information

Sarbestammelser 640E

IMDG Ovrig information

Annan relevant information IMDG  F-E, _S-E_
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Sarbestammelser

223,955

ICAO/IATA Ovrig information

Begransad mangd

Sarbestammelser

Passagerar- och fraktflygplan: 60 L.
Forpackningsinstruktioner: 355.

Enbart fraktflygplan: 220 L.
Forpackningsinstruktioner: 366.

Begransade méangder - Passagerarflygplan: 10 L.
Forpackningsinstruktioner: Y344.

A3

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, halsa

och miljo
EG-direktiv

Referenser (lagar/forordningar)

Denna produkt regleras av Seveso ll-direktivet, i kategori P5c: Lattantandliga
vatskor 2 och 3 faller inte under P5a eller P5b.

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) om
registrering, utvardering, godk@annande och begransning av kemikalier, med
andringar.

Europaparlamentets och radets foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) om
klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och blandningar, med
andringar.

Avfallsforordningen, SFS 2020:614, med andringar.

Transport av farligt gods pa vag och i terrang, MSBFS 2022:3 (ADR-S), med
andringar.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska gransvarden, AFS 2018:1, med
andringar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

Kemikaliesdkerhetsbedémning

Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesdkerhetsbedomning annu
inte har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Lista 6ver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H226 Brandfarlig vétska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
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inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H360Fd Kan skada fertiliteten. Missténks kunna skada det ofddda barnet.
H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H372 Orsakar organskador genom léng eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Upplysningar som har lagts till, 2022-12-13:
raderats eller reviderats * dndrade dmnen i 3.2,
* andrade H-fraser och P-fraser,
* uppdaterad enligt EU 2020/878.

Kvalitetssakring av informationen  Dessa upplysningar &r baserade pa de upplysningar som vi ként till vid tidpunkten
for utarbetandet och de har getts i god tro och under forutsattning av, att
produkten anvands under normala forhallanden och i Gverensstammelse med det
specificerade anvandningssattet. All annan anvandning av produkten ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget
ansvar.

Version 2
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